
Báscula Electronica

Báscula electrónica 100% precisa.
Sin perdidas, peso exacto.

Práctica y portátil.
Transpórtala a donde necesites.

Batería recargable.
Duración de 10 horas.

Plataforma amplia y resistente.
De uso rudo por su construcción 
en acero inoxidable.

Resiste el agua.
Estructura resistente al agua.

Modelo: 
EQB50-W / EQB100-W Especificaciones Técnicas

Capacidad    
                        

División mínima

Pesada mínima

Voltaje entrada adaptador

Voltaje salida / corriente 
Salida del eliminador 

Eliminador de batería

Tara máxima

Dimensiones de plato 

Temp. de operación  

Temp. de almacenamiento
  
Peso neto

Peso con empaque

50kg / 100kg
(100lb / 200lb)

0.01kg / 0.02kg 
(0.02lb / 0.05lb)

0.2kg / 0.4kg
(0.400lb / 1.000lb)

110 a 240Vca 50/60Hz

9Vca / 800mA

Incluido  

50kg / 100kg
(100lb / 200lb)  

38.7 x 48.26 x 6.35cm 

0 a 40ºC (32 a 104ºF)

0 a 40ºC (32 a 104ºF)

12.75 kg

15.75 kg
    

Capacidades: 50kg y 100kg

Fácil de usar.
Conversión entre kg y lb en una tecla.

(Resistente al agua)

www.torrey.net

HTTP://www.torrey.net
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Partes de la báscula:

A. Módulo.
B. Torreta.
C. Plato.
D. Base y porta plato.

Báscula Electronica
(Resistente al agua)

CERTIFICACIONES
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